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Backup Fuse / Vorsicherung

Without additional Backup Fuse / Ohne zusatzliche Vorsicherung

I/ ADC Sq/mm? | S /mm?

$3 /mm?

Fuse F2

<300
DG SE DC 60 (FM) <6
DG SE DC 242 (FM) = =9

keine / none

<200
DG SE DC 550 (FM)
<100

DG SE DC 900 (FM)

> 6 *)6

keine / none

l,: Max. Short-Circuit-current at point of installation /
l,: Max. KurzschluBstrom am Einbauort

*) in case of earth-fault and short-circuit-proof wiring of all live conductors (DC+, DC-).
*) bei erd- und kurzschluBsicherer Verlegung aller aktiven Leiter (DC+, DC-).

DG SE DC ... (FM)

Fuse F1 Fuse F2
Ik /ADC AgG | Sy/mm2 | S3/mm? AgG
>300
DG SE DC 60 (FM) 25 4 6
DG SE DC 242 (FM) 35 4 6
>200 >35 4 6 35
DG SE DC 550 (FM)
DG SE DC 900 (FM)
Fuse F1 Fuse F2
Ix/ADC A gPV Sy Imm? S3 /mm?2 AgPV
25 4 6
35 4 6
40 4 6
>100 50 4 6
63 6 6
80 6 6
>80 6 6 80

. Technical data / Technische Daten
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DG SE DC 60 (FM)|DG SE DC 242 (FM) |DG SE DC 550 (FM)|DG SE DC 900 (FM)
DG MOD EDC60 |DGMODEDC 242 | DG MOD E DC 550 | DG MOD E DC 900

U, (00) 60V 242V 550 V 900V

U, (0Q) 48V 220V 500V 750V

I, 820ps 12.5 kA

gho?—cwrf(uit \//wthstand capability 1., without
Kﬁfzsuc?ﬂ:llsssefesﬂgken I, ., 0hne Vorsicherung 300ADC 300A DC 200A DC 100 A DC

loen 25KA DC

max. = 35A 4G 80A gPV

U° com®) -40°C ... +80°C

00 5% ... 95%

[ << 100 pA

IP2) IP 20

LxWxH 104 mm 27 mm x 73 mm
12 mm 12 mm 12 mm
I I f—>t
= | 9 ) =

min. O  DC+/ DC-, -/ DC- 1.5 mm?
max. 0 DC+/DC-L/DC- [ 25mm: | 35 mm?
. Fault indication / Defektanzeige

m) DG MODEDC

www.dehn.de
www. dehn-international.com

Remote signalling contact / Fernmeldekontakt

DEHNguard®SE
DGSEDC ...FM

Un/In | AC: 250V/0.5A

DC: 250V/0.1A
125V/0.2A
75V/0.5A
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Instrugbes de seguranca

A ligacao e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas
por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposicdes de
seguranca (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...). Antes da
montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Nao
se pode proceder a montagem do aparelho, se for detectado um dano
ou qualquer outro defeito. A utilizacao do aparelho s6 é permitida
no ambito das condicGes referidas e indicadas no presente manual
de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados,
podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de
producdo eléctricos ligados a este. As intervencdes e as alteracoes
no aparelho causam a perda do direito a garantia

Informacoes técnicas adicionais

Namero de portas do SPD (dispositivo de protecdo contra sobretensées): 1
1) Notas: Apds a instalagdo, as tampas de cobertura tém de estar
fechadas.

2) Classe de protecao: IP 20 (instalado)

Veiligheidsvoorschriften

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend
elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbe-
palingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel
534:...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade
nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld
wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het
apparaat is a\leen toegelaten binnen het kader van de in deze
me e en getoonde figheden. Bij
belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel
het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd
worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot
het verlies van het recht op waarborg.

Bijkomende technische gegevens

Aantal poorten van de SPD: 1

T)Aanwijzing: Na de installatie moeten de afdekkleppen gesloten zijn.
2) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebouwd)

Bezpecnostni pokyny

Pripojeni a montaz pfistroje smi provést pouze elektrikaf. Dodrzujte
narodni predpisy a bezpecnostni ustanoveni (viz téz IEC 60364-5-53
(VDE 0100 ¢ast 534:...)). Pfed zahajenim montaze zkontrolujte, zda neni
pristroj zvnéjsku poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné vady,
nesmite pristroj montovat. PouZiti pristroje je dovoleno pouze v rdmci
podminek uvedenych a jmenovanych v névodu k instalaci. V pfipadé
zatizeni nad ramec uvedenych hodnot mize dojit ke znicent pristroje a
pnpojenyth elektrickych provoznich pmstredku Zasahy do pfistroje a
zmény maji za nasledek zanik naroku na zarucni plnéni.

Dal3i technické udaje

Pocet portd SPD: 1

1) Upozornéni: Po instalaci musite zaviit vicka.
2) Druh ochrany: IP 20 (vestavény)

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Informazioni di sicurezza

L'allacciamento ed il montaggio dell’apparecchiatura possono essere
effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni
e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Parte
534:...)). Prima del montaggio, controllare che |'apparecchiatura non
presenti danneggiamenti all’esterno. Nel caso in cui dovesse essere
constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare
I"apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchiatura & consentito
esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in
queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori
dimostrati, |'apparecchiatura e I'impianto elettrico collegatovi possono
subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all’apparecchiatura
comportano la perdita del diritto di garanzia.

Dati tecnici aggiuntivi

Numero di ports del dispositivo di protezione da sovratensione: 1
1) Attenzione: Dopo ['installazione occorre chiudere i cappucci.
2) Grado di protezione: IP 20 (installato)

Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen ma kun udferes af en fagkyndig.
De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes.
Se ogsé (IEC 60364-5-53-534). For monteringen skal aflederen
kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre
mangler, mé aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun
tilladt i forhmdelse med betmgelseme der er naevnt og vist i
Ved der overskrider de anfarte
veerdier, kan aflederen savel som de tilsluttede installationer og apparater
odelegges. Abning og indgreb i aflederen medferer bortfald af enhver
garanti.
Yderligere tekniske oplysninger
Antal SPD-porte: 1
1) Bemaerk: Efter install skal afdaekningsklapy
2) Kapsling: IP 20 (monteret)

e vaere lukket.

Giivenlik uyarilan

Cihazin baglanti ve montaji, sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan
yapilabilir. Uluslararasi diizenlemeler ve givenlik hikamleri dikkate
alinmalidir (bkz. ayrica IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bolim 534:...).
Cihaz montaji 6ncesinde, dis hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir

Indicaciones de seguridad

La conexion y el montaje del aparato solo deben ser realizados por
un electricista especializado. Deben observarse las normativas y
disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 (VDE 0100
parte 534:..)).

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no
presente dafios externos. En caso de observar dafios u otros defectos,
no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo del aparato
esta limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas
instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados,
puede dafiar tanto el aparato como los medios de produccion
eléctricos conectados al mismo. La manipulacién interior o la
modificacion del aparato invalidan el derecho de garantia.

Informaciones técnicas adicionales

Numero de puertos del DPS: 1

1) Aviso: Tras la instalacion se deben cerrar los capuchones.

2) Clase de proteccion: IP 20 (instalado)

3) En caso de instalacion de los conductores activos (L1, L2, L3, N)
con resistencia a cortocircuitos y a prueba de fallos a tierra

Sakerhetsforeskrifter

Apparaten far endast anslutas och monteras av behorig elektriker.
Nationella foreskrifter och sakerhetsbestammelser méste beaktas (IEC
60364-5-53 (VDE 0100 del 534:...)). Kontrollera apparaten pa yttre
skador innan den monteras. Om skador eller andra brister foreligger, far
apparaten inte monteras. Apparaten far endast anvandas under de villkor
som namns och askadliggors i denna montering 1ing. Vid
belastningar som stracker sig utover namnda varden, kan apparaten
samt anslutna elektriska driftenheter forstras. Ingrepp i och foréndringar
av apparaten leder till att alla garantiansprak bortfaller.

Ytterligare tekniska uppgifter

Antal portar dverspanningsskydd: 1

1) Anvisning: Efter installationen méste tackluckorna vara stangda.
2) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)

"H(prKl.lMlll no 6esonacHoctn

ﬂOﬂKﬂWVEHME W MOHTaX ynpoﬁ(‘rsa JA0MXeH NPOBOAUTD TONbKO CNeLUanincT-3nex-
TpUK.  (nenyer  coGMlofaTh  HaUMO-HabHble HOPMATUBHbIE JOKYMEHTb o
6esonacvoct (cm. Tak xe M3K 60364- 5-53 (VDE 0100 Yactb 534..). Mepen
MOHTAXOM IPOB-€CTU MPOBEPKY Ha HaTMuHe BHELLHINX MOBPEXAeHHA.

hasar veya baska bir kusur tespit edilirse cihaz montaj
Cihazin kullanimina sadece bu montaj kilavuzu kapsaminda belirtilen
ve gosterilen kosullarda izin verilir. Belli bir degerin tizerinde olan
yiiklemeler cihaza ve buna bagl elektrikli ekipmanlara zarar verebilir.
Cihazda miidahaleler ve degisiklikler yapilmasi, garanti haklarinin
diismesine yol acar.

Ek Teknik Bilgiler

SPD liman sayisi: 1

1) Not: Kurulumdan sonra kapak klapeleri kapatiimalidir.
2) Koruma sinifi: IP 20 (entegre)

Mpu 1I0Bpe- KACHIA WM AedeKTa, MOHTX YCTPOif CTBA
3anpeueH. MoHTax ycTpoii-CTBa pOU3BOANTb COMNacHo TPe6OBAHIAM, ONIUCAHHbIM
B /JaHHOIt UHCTPYKLMH N0 MOHTaxy. Mpu BO3NEICTBM HArpy3KH, NpeBbilualowleii
npefentHo 4ONyCTUMBIe 3HaYeHNs, NPUGOP M NOAKTIOUEHHOE K HeMy INeKTPUYECKoe
06opyA0BaHte MOryT BbiTb NOBPexXeHb! W pa3py wwekbl. io6oe

Uberspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz

DEHN schiitzt.®

Consignes de sécurité

Montage et branchement de |'appareil a faire effectuer exclusivement
par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de
sécurité en vigueur localement (CEI 60364-5-53 (VDE 0100 partie
534:...)). Avant montage, procéder a un contréle visuel extérieur de
I'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si
tout autre défaut est présenté. La mise en ceuvre de I'appareil n'est
autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et
explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non
comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abimer I'appareil
ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute
revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur
I'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Caractéristiques techniques supplémentaires

Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions : 1
1) Remarque : aprés I'installation, les couvercles de protection doivent
étre fermés.

2) Indice de protection : IP 20 (monté)

Turvaohjeet

Téman laitteen liittdmisen saa suorittaa vain sahkoalanammattimies

Maakohtaisia maarayksia ja turvallisuusmaarayksid on noudatettava
(IEC 60364-5-53:n (VDE 0100 osa 534:...)). Kone on tarkastettava
ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta.
Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa. Koneen
kaytto on sallittua vain ndissd asennusohjeissa mainituissa ja
osoitetuissa olosuhteissa. Laite seka siihen liitetyt sahkokayttovali-
neet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittavat annetut
arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siind johtavat
takuuvaatimuksen mitatoitymiseen.

Lisaa teknisia tietoja

SPD-porttien lukumaard: 1

1) Ohje: Asennuksen jalkeen suojakansien taytyy olla kiinni.

2) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)

Biztonsagi Utmutatasok

A késziléket csak villanyszereld csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az
orszagos eldira és biztonséagi rer é be kel tartani (lasd
még az IEC 60364-5-53-t (VDE 0100 534. részt)) is. Felszerelés eltt
ellendrizni kell, hogy a készilék kiilseje nem rongalodott-e meg. Ha netan
rongalddas vagy egyéb hidnyossag allapithatd meg, nem szabad felszerelni
a késziiléket. A késziiléket csak a beépitési Utmutatoban emlitett és
bemutatott feltételek mellett szabad hasznalni. A kzolt értékeket meghalado
terhelések esetén a készillék, valamint a racsatlakoztatott e\ektmmos
berendezések tonkremehetnek. A ké

BaHHOE BMeLaTeNbCTBO WM (aMOCTOATNbHaA MOAHQU-KaLMA YCTPOiicTBa BeayT K
TIpeKpaLLieHiio TapaHTUIiHOTO CPoKa.

[lononHuTenbHbie TeXHUYECKME XapaKTEPUCTKII

Konuuecrso nopros: 1

1) Mpumenanite: nocne yCTaHOBKM KPbiLlKa J0TKHA GbITb 3aKpbITa.
2) Crenenb 3awwTbi: 1P 20 (8 cobpanHom Bitge)

végzett t
valtoztatasok a jotallasi igény megsziinéséhez vezetnek.
Tovabbi miiszaki informaciok

Portok szama a TFV-n: 1

1) Megjegyzés: A beszerelés utan a fedeleket be kell csukni.
2) Védettségi mod: IP 20 (felszerelt llapotban)

DEHN + SOHNE
GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically
skilled person. National standards and safety regulations must be
observed (see IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534:...)). The device
must be checked for external damage before installation. If any damage

or other faults are detected in this check, the device must not be
installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated
in these installation instructions. The device and the equipment
connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated.
Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

Additional technical data

Number of ports of the SPD: 1

1) The protective covers must be closed after installation
2) Degree of protection: IP 20 (installed device)
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H 00vBeon ka n cUVaPUOAGYNON TNG CUCKEUNG EMTOETETAl VO SIEEXTOUV OVO
ané kdmolov/karnoia nhekTpoAdyo. TTpENel va TpodvTal o EBVKES BiaTdtelg
kol odnyie aooaheiag (EC 60364-5-53 (VDE 0100 Mépog 534..)). Tl T
OUVOPUOAGYNON N OUCKEUR TIENEN v EAEXTE! YIa TUXOV EEWTEOIKES BACREC.
eV EMTOEENETCI N CUVAPLOAGYNON TG CUOKEUNG e MepiTTaon Mo eEokBLOETe
Kkamoia {nuid i GAAo eAGTTA. H Xpron TNG CUCKEUAG EMTOENETI OO OTO
TAGICIO TV GPWV TIOU QVAEQOVTAl 0° QUTEG TIC 08NYieq CUVAPHOAGYNONG.
¢ mepimTwon emBapUVOEGY MoU UNEEBAIVOUV TIG IPOBIAYOCUMEVES TIMEG
WTTOpPEi VA KATAOTPAPOUV N CUCKEUN KAl Of CUVBESENEVOI I QUTAV TIOPOL
EneuBAoeic Kal LETATOOMEG 0N CUCKEUR 03NYoUV oTNY amAea TwV GEOoEY
TIOU QMOPPEOUV MG TNV EYYUNON.

MNpéoBeta TexVIKA oTOIXEIQ

Ap1Bud¢ Bupwv Tou SPD: 1

1) YnoSei€n: Ta kaAUppaTa TPETEL va €ivat KAEIOTA HETA TRV
£yKATACTACN.

2) Tomog mpootaciag: IP 20 (evowpatwpévo)
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Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerates darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100
Teil 534:...)). Vor der Montage ist das Gerat auf auBere Beschadigung
zu kontrollieren. Sollte eine Beschadigung oder ein sonstiger Mangel
festgestellt werden, darf das Gerat nicht montiert werden. Der Einsatz
des Gerates ist nurim Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten
und gezeigten Bedingungen zuldssig. Bei Belastungen, die tber den
ausgewiesenen Werten liegen, konnen das Gerdt sowie die daran
angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstort werden. Eingriffe
und Verdnderungen am Gerat fiihren zum Erloschen des Gewahrleistungs-
anspruches.

Zuséatzliche technische Angaben

Anzahl der Ports des SPD: 1

1) Hinweis: Nach der Installation miissen die Abdeckklappen
geschlossen sein

2) Schutzart: IP 20 (eingebaut)

Wskazowki bezpieczeristwa

Urzadzenie moze by¢ podiaczone i zainstalowane wylacznie przez
wykwalifikowang i uprawniong osobe. Nalezy przestrzega¢ norm
krajowych i przepiséw bezpieczeristwa pracy (IEC 60364-5-53 (VDE
0100 Czeé¢ 534:...)). Przed przystapieniem do montazu nalezy
skontrolowa¢ urzadzenie pod katem ewentualnych uszkodzen
zewnetrznych. Jesli  podczas  kontroli  zostanie  stwierdzone
uszkodzenie lub inna usterka, urzadzenia nie wolno instalowac.
Eksploatacja urzadzenia jest dozwolona wytacznie z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w instrukgji montazu. Obciazenia przekraczajace
wartosci podane w instrukcji moga spowodowac uszkodzenie samego
urzadzenia, jak i podiaczonych uktadow elektrycznych. Otwieranie
urzadzenia i manipulowanie przy nim uniewaznia gwarancje.
Dodatkowe dane techniczne

llo$¢ portow SPD: 1

1) Informagja: Po zainstalowaniu klapy ostonowe musza by¢
zamkniete.

2) Rodzaj ochrony: IP 20 (zintegrowane)
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