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3, : Проверено +: Новинка (: Снимается с производства

Технические характеристики: Уравнивание потенциалов для
кабеленесущих систем

PAP 1 EX GI ER (306 212)

Оригинал может отличаться от изображения

Потенциалоуравнивающая пластина для проволочных лотков
- подключение к проводнику кольцевого уравнивания потенциалов (провод из луженой меди)
- крепление к проволочному лотку
Тип PAP 1 EX GI ER  
Арт. № 306 212  
Материал NIRO   
Размеры 120 x 180 мм  
Отверстия для подключения потенциалоуравнивающего
проводника с кабельным наконечником 3x Ø11 мм, 3x Ø9 мм, три клеммы для троса M6 для ослабления натяжения   
Варианты подключения для потенциалоуравнивающих клемм PAK ... EX KB ER   
Отверстия для крепления проволочных лотков проволочный лоток [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 мм   
Ех-зона 2/22   
Ток короткого замыкания (переменный, 50 Гц / 5с) 1,5 кА  
Ток короткого замыкания (постоянный, 5 с) 250 A  
Вес 314 g  
Код ТН ВЭД 85369010  
Код GTIN 4013364327412  
Упак. 15 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.


