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3, : Проверено +: Новинка (: Снимается с производства

Технические характеристики: Параллельные соединители для
взрывоопасных зон 1, 21, 2 и 22

PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN (306 106)

Оригинал может отличаться от изображения

Клеммы с пружинной шайбой для соединения / подключения круглых проводников / тросов во взрывоопасных зонах 1/21 и 2/22. Клеммы
защищены от самораскручивания согласно стандарту EN 62305-3 приложение 2 (VDE 0185-305-3 стр. 2).
Тип PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN  
Арт. № 306 106  
Материал клеммы Cu/gal Sn   
Диапазон зажима круглых проводников Rd / Rd 5-16 мм  
Диапазон зажима (многожильный кабель / трос) 16-150 мм2  
Болт di M10 x 50 мм  
Материал болта / гайки NIRO (V4A)   
Материал № 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
Исполнение с пружинной шайбой   
Импульсный ток молнии (10/350 мкс) без искры 25 кА  
Ток короткого замыкания (50 Гц) (0,1 с) без искры 1,65 кА  
Стандарт ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014   
Вес 420 g  
Код ТН ВЭД 85369010  
Код GTIN 4013364269149  
Упак. 1 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.


